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(54) Title: DEVICE AND METHOD FOR COMPARING STRUCTURAL COMPONENTS 

(54) Bezeichnung: VORRICHTUNG UND VERFAHREN ZUM VERGLEICHEN VON BAUTEELEN 




(57) Abstract: The invention relates to a device and a method for comparing calculations for product components used in different 

product types. According to the invention, a list (1 10) of product types, a list of parts (120) valid for all product types, a database (150) 
comprising descriptions of structural parts and a database (160) comprising calculations for the components is used. The descriptions 
and calculations relate to one component each on the list of parts (12) and are specific of one product type each. Once a component 
is input, all descriptions and calculations for said component are determined and compared with each other. Said comparison allows 

>^ to find the technical reasons for the differences in the calculations for the same component in different product types. 
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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung und ein Verfahren zum Gegenuberstellen von Kalkulationen fur 
Produkt-Bestandteile in unterschiedlichen Produkt-Typen. Vorgegeben sind eine Auflistung (1 10) von Produkt-Typen, eine flir alle 
Produkt-Typen der Auflistung gUltige Stuckliste (120), eine Datenbank (150) mit Beschreibungen von Bestandteilen und eine Da- 
tenbank (160) mit Kalkulationen fuR Bestandteile. Beschreibungen und Kalkutionen beaehen sich auf jeweils einen Bestandteil der 
StUckliste (120) und sind fiir jeweils eine Produk-Typen spezifisch. Nach Vorgabe eines Bestandteils werden alle Beschreibungen 
und Kalkulation fiir diesen Bestandteil ermittelt und einander gegeniibergestellt. Die Gegenuberstellung ermoglicht es, technische 
Ursachen fur Unterschiede in den Kalkulationen flir denselben Bestandteil in verschiedenen Produkt-Typen zu finden. 



